
Трубы технические 

 
Технические трубы из полиэтилена безнапорные изготавливаются 

согласно ТУ ВУ 600012297.096-2011 «Трубы и фасонные части и полиэтилена» и 

предназначены для монтажа безнапорных подземных трубопроводов, для 

прокладки кабелей связи, транспортировки жидких веществ, к которым 

полиэтилен химически стоек, для проведения всех видов электромонтажных 

работ, а также для малоответственных и временных сооружений мелиоративных 

систем.  

ОАО «БЗПИ» имеет возможность изготовления напорных труб по 

ТУ ВУ 600012297.123-2017 «Трубы напорные из полиэтилена» предназначенных 

для трубопроводов, транспортирующих воду, при рабочей температуре от 0 oС 

до 40 oС и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и 

газообразные вещества, к которым полиэтилен химически устойчив.  

Наружный диаметр: от 20 мм до 630 мм  

Назначение: 

-ТУ ВУ 600012297.096-2011 – для самотечных систем транспортировки 

веществ, к которым полиэтилен химически стоек, в качестве защитного футляра 

для прокладки в траншею; 

-ТУ ВУ 600012297.123-2017 – используются для прокладки напорных и 

безнапорных трубопроводов. 

При выборе типоразмера трубы необходимо в каждом конкретном случае 

учитывать действие внешних и внутренних нагрузок, влияющих на 

эксплуатацию трубопровода ! 

Стандартная длина (по заказу потребителя отрезки труб могут быть любой 

длины):  

наружным диаметром от 20 мм до 110 мм включительно – в отрезках или в 

бухтах до 300 м (в зависимости от диаметра); 

наружным диаметром от 110 мм до 630 мм включительно – в отрезках до 

13 м. 

Внешний вид: черные  


